、ぺーパー 
フイーダ 
のち カバー 


曲 


温度/湿度条件 

1 

i 

-温度範囲：10〜30で 

\ ..… 卜. 

-湿度範囲:20〜80 %RH 

給紙 

湘対湿度•結露しないこと） 

カセット 


Canon Satera LBP9200C 

®@®@ 設置ガイド 

プリンターの設置を安全に行なうためのま意事項は、裏面の「安全にお使いいただく 
ために」に記載されています。 ® P .8 
設置を始める前によくお読みください。 

Check! _ 

StepO 設置準備 


最初にお読みください。 

ご使用前に必ず本書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 


開捆時の捆包材は保管する 

購入時のノ くッケージ(箱)やノ くッケージ内の捆包材は、移転 
や移設、修理などのプリンター輸送時に必要になります。 


く Macintosh をお使いのお客様へ> 

本書では、 Windows を例に説明しています。 Macintosh 用のプリンタードライバー 
やユーティリティーの使いかたについては、「オンラインマニュアル」 （HTML マニ 
ュアル）を参照してください。また、プリンターの取り扱いやメンテナンスち法な 
どについては、 re- マニュアル」 （HTML マニュアル）を参照してください。 


「オンラインマニュアル」の表示ち法 

付属の CD-ROM 内の [CAPT] - [Japanese] - 
[Documen 讨 - に UID 卜 CAPT -」 門フォル 
ダーに収められている [index.html ] をダブ 
ルクリツクします。 


re - マニュアル」の表示ち法 

付属の CD-ROM 巧の [Manuals] - [Source] 
フオルダーに収められている [index.html] 
をダブルクリックします。 


同捆品がそろっているか確認する 


> プリン ター 

夕のものが取り付けられています。 
•給 紙カセット 

(用紙サイズ表示板を含む） 

• トナーカートリッジ 

• 装着されているトナーカートリッジは、 
そのままでご使用になれます。 

•回収 トナー容器 


不足しているものや破損しているものがあったときは、お買い求めの販売店までご連絡ください。 



LAN ケーブルや USB ケーブルは付属 
していません。 

USB ケーブルは、次のマークがある 
ケーブルをご使用ください。 


画画 jl 巧り 


〇 電源コ-ド 




) CD - ROM 「 User Software 」 

次のものが収められています。 

♦プリンター ドライバ'一 

♦ NetSpot Device Installer 

♦ FontGallery 

偷。 っ一っ -7,1 設置する際は、 

■ e - ベーユノ ノレ スジ e - マニュアルもあわせてお読みください 

♦ Macintosh 用オンラインマニュアル 


〇 ァ-ス線 
〇 臟サイズシ-ル 
〇 保証登録のお願い/ 


〇ポケ 、ントガイド 


〇 かんたん設置ガイド(本書） 



設置場所をミ央める 


設置条件 


十分なスペースが確保できる場所 
風通しがよい場所 
平坦で水平な場所 
本プリンターの質量に耐えられる 
十分な強度のある場所 


(下の各部の寸法を参考にして、設置スぺースを確保してください。 


1¢面 ■ 


(mm) 



な 


電源条件 

- AC 100 V ± 10% J 5 AJ ^ 乂上 
- 50/60 Hz ±2 Hz 


378.8 


591 


ペーノ ーフィーダー (3 台)装着状態 


f が降の手順を行う際、オレンジ色のテープがプリンターに貼られているときは、すべて取り外してください 

G テープ《捆包材は予告なく位置•形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 


step の 姻包ネオを取り外して、設置場所に運ぶ 



〇 給紙カセットを止まるまで引き出す 

Check! 



& 部材を矢印の方向に回す 


〇 取り外す 


捆包材はすべて取り外しましたか？ 

〇 トイ 

〇部材 XI 


※上記の捆包材は\地域の条例に 
したがって処分してください。 


オレンジ色のテープがすべて取り外されていることを確認する 



《確認が終わったら、カバーと手差しを 
すべて閉めてください。 




ぺーパーフイーダーを 
取り付けて使用するとき 


プリンターを設置場所に運ぶ前に 
ペーノ くーフィーダーを設置してくださし、。 


ぺーパーフイーダーを取りが ける® P.6 


ぺーパーフイーダーを取り付けないで使用するとき 


プリンターを設置場所に運んでください。 


* プリンターは\約 41.2 kg あります。 
3人]^乂上で持ち上げてください。 



Step © 給紙カセットに用紙をセットする 


A 4 サイズの用紙をご用意ください 

Step 6 で、動作の確認のためプリンターステータスプリントを印刷します。 
プリンターステータスプリントは A 4 サイズ用に設定されていますので、ここで 
は、 A 4 サイズの用紙をセットしてください。 


〇 手前のロック解除いく一をつまむ 


§} 図の位置のロック解除いく一を 
つまむ 
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Step 巧 プリンタードライバーをインストールする 

プリンターとコンピューターを接続する 


USB 接続の場合 



StepO 電源コードとアース線を接続する 



LAN 接続の場合 

〇 LAN ケーブルを接続する 0 反対側をハブに © 開ける 〇 T ' 側を押す 

接続する 




み 



0 LNK ランプが点灯していることを確認する 



100ランプも点灯します。 


コンピューターの電源を入れて、管理者権限のユーザーで Windows にログオンする 

《 Macintosh をお使いの場合は、「オンラインマニュアル」 （ HTML マニュアル)を参照してください。 



プリンタードライバーをインストールする 


〇 付属の CD-ROM 

「User Software 」 をセツトする 


©クリック 



左の画面が表示されないとき 

次の手順で表示します。 

にこでは、 CD - ROM ドライブををの:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お使 
いのコンピューターによって異なります。） 

• Windows 2000/ XP/Server 2003 

①[スタート]メニューからロァイル名を指定して実行]を選択します。 

③ 「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力して、 [0 K ] をクリックします。 

• Windows Vista /7 /Server 2008 

①[スタート]メニューの[検索の開始]またはヴログラムとファイルの検蔚に 
「 D :¥ Japanese ¥ Mlnst . exe 」 と入力します。 

③キーボードの [ ENTER ] キーを押します。 

[自動再生]が表示されたとき 

[ AUTORUN . EXE の実行]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]が表示されたとき 

[続行]または[はい]をクリックします。 


おまかせインストール 


ソフト。エアの說巧を表を：® 
READM 巧表ミ：园 


爹プリンタ-ドライバ- ®| 

图I e- マニュアル 面9 mb 


上ミ己のソフトウェアをインストールしまず。[インストール巧クリックし、面面の指示に従って実行してがさ 
し、。ソフトウェア名の右横のアイコンをクリックする i：、 各ソフトウェアの苗単な説明や README：? ァイルを 
ま示します。 

C: 卜-ライブの空きを量 
インストールにお 安^™ 




©クリック 


使用許諾契約 

ソ王トクエてをインストールする前に、ホの使用許諾契約を最後まで 


本ま巧中で使用される" the Software" とは、本契めま中- 

れる T 本ソフトウェア J 去意 巧し、 指し示すものとします. 

. 巧*1可能せ 
:契め含のいず t 
Iとみちされた單- 
1とします. 

(上 

キヤノン株ま会れ 

巧容に同意する 
てください。 

巧用許諾契蜘 


も同意する場合は[はい1同意しな、場合は[いし、え店クリシん 
，巧をに同意しないと、このブログラムを使用できませ 


b I r I れ、 


T 


〇 使用許諾契約の 0 クリック 
内容を確認 


©クリック 〇 Readme ファイルの内容を 































































































































































































































































































































































































































































































USB 接続の場合 

©選択⑩ クリック 


杉 CAPT Printer Driver -た、 yj 


ブリンタ-のイシストルちまの 




トップゥィが;■ド5 
マしてく税い。 


-卜をキれで戟定してイシストール 
>トワ-ウ上のプリンタ-を探ましてイ 


み US 魄結て•インスト-ル 


USB 巧椅するプリンターをインストールします e 


I <房る 旧 卜厂 


巧) クリック 




〕 キャンたル I 




A インストール巧おをはや止す 
A ょろしいですか？ 

ことがでさません • 

1 1はレ 

、の11| 卜懸」 


® この画面が表示されたら、プリンターの電源を入れる 

① 開ける @"|"側 を押す 



プリンタ-ドライバ-を乃り’町ドブレイでインスト-ルしています。 

け斑—-雜蟲叛琼獻—じ搬してく樹、。 

ちか！；嫌し巩シタード子 f J 卜か f シストールげ巧賠されまも 

オフ 



コンピューターの再起動を促すメッセージが表示されたとき 

コンピューターの再起動後にインストールをやりなおしてください。 


LAN 接続の場合 

©選択 

尽 CAPT Printer Driver -它ットァップゥィザ-1 

ブリンタ-のイシスト-ルちま 
ブリンタ-のインスト-ルちまを遇巧してください。 


択 ⑩ クリック 


m クリック（お使いの環境によっては表示されません。） 


プリシターのインストール方;'まの 

©ポートをキかで設定し 


1@ ネットワ-ク上のブリンを-を煤ましてイシスト-ル' I 


© USB 瓶扇でイシストール 


TCP/IP ネットワーウ研まにあるブリ如一をイシストルします。 


I <戻る風 ||「 みへ(边 > 


回 

# 


1齡 1 

1 ;な || 

A すべてのプリンターを探まするには' 8^用プ[ 
Windows ファイアウォ ー JKD ブロックを-時的1 
ます。インストー J レが完了すると、ここで解除し 
筋こ戻ります。 

ブ□ックを展除するよラ話ましてちぶろしいで 

ブラムに対する 
装除する必要があ。 

たブ□がクは有効巧 

か？ 

| i はい的いいえの ） 1 


©[プリンタ ーー 覧]の[製品名]に表示されている内容によって、操作が異なります。 


I [ LBP 9200。と表示されている場合 


# 


][IP アドレスで年な巧婦- ] 


四 


[r aantf ~l 卜 


•① 選択 
- @クゾ ツク 


何も表示されない場合 


付属の 〔 D - ROM に収められている e - マニュアル ( HTML マニ 
ュアル)の「困ったときは」を参照してください。 




User Software 


っ [不明なデバイス]と表示されている場合 

① 選択 @ クリック 



©みの IP アドレスをほう： 


J -® 選択 

©クリック 


④ クリック 


③ IP アドレスを設定 1_ 

©HKlHIi 

DHCP を使用して IP アドレスを取得します。 
( DHCP サーノ く一が起動されている必要があ 
ります。） 

@國邸麗 E3 

直接 IP アドレスを指定します。 

( I P アドレスは「 AAA . BBB . CCC . DDD 」 のように。 
で数字を区切って入力します。） 


⑩ クリック 


广-セットアがプウイザード 


インストールするブ J ン々一拓の： 


图刘ンター削礎き定するの 


の クリック 




げキめ巧織— 
設置巧所 


堅 I ) みへ ( N )〉 ] j 三 


お C 


-たットアップウイザー 


W 下の設定でインスト-ルを閉おします。 
應5してく微、。 

インストルするブリンタ度 0) : 


-：Canon LBP 920 0C (巧巧读うプリンター） 

r ぶ端端9部6 


閒お]を州》クして、インストールを Pi おをしてください0 


巧 クリック 


# 


I <戻る曲 I 1 E 閒 jiS 獨 ……- ij 




A インスト—ル邸嫌は中止す； 
^よろしいですか？ 

ことができません。 

1 1はぃ的11| レ、 ぇ化) j | 


インストールが開始されます 

(インストールに時間がかかることがあります。） 


インスト ーノレ結果を確認する 

〇 ^が付いている ©クリック 
ことを確認する 


0™ 


上記のインストール結果を確認し、炊へ巧クリシクしてくださ 


0 チェックマークを付ける 〇 クリック 


アップを終了します 


囚靑すぐ〕ンピュークーを巧起動するな担熟； 


インストールが完了すると 
デスクトップに [ LBP 9200 C e - マニュアル]が作成さ 
れ、いつでも e - マニュアル （ HTML マニュアル）をご 
覧いただけます。 

プリンターの詳しい使いかたや、困ったときなどは 
e - マニュアルを参照してください。 

磁 

LBP 920 0C e-7 ニュ 
巧レ 


「み 」が表示されたとき 

付属の CD - ROM に収められている e - マニュアル ( HTML マニュアル)の「困ったときは」を参照してください。 


Step © プリンターの動作を確認する 


プリンターステータスプリントを巧刷して、動作を確認してください。 


〇 給紙カセットに A 4 サイズの用紙が 
セツトされていることを確認する 


0 クリック 
0 クリック- 


|| canon LBP9200C ^ 1 

’ n 

1 

L 皆 1 

カスタマイズ… 


〇 選択 





のな non LBP 920 0C - 

■■ 

JI 因^9 


ジョブリ）巧ヘルプが》 

圆 © j 現巧まを(ュ-ヴ -)(p) … 



UJ ■ ぉ船欄の… 

カウンター巧巧に)… 


图 

ュ-ティリティ-(叫 

デバィス誠り） ► 

レ」 U モ -KJI(O) 

11110 mnaymizwmiR) 

キでリブレ- 
色すれ補正0 

シヨン脚… 

1 7IJ ンターステータスプ U シト(I)… J 

巧刷ジョヴ语流 

田を位ち！?堂プリントが)". 

ドキュメントち： 

ユーザーを： 

コンビューターを： 




USB001 



©クリック 


プリシ々-ステー 

@ステ-タスプし 

卜 B 

ントを曲則します。 

1 r W j [|i^ 


[プリンターステータスプリント]を 
選択できないとき 

設置手順を最初から確認しなおしてく 
ださい。 


プリンター ステータス プリントが印刷されます。 



プリンターステータスプリントが印刷 
されないとき 

e - マニュアル （HTML マニュアル）の「困つ 
たときは」を参照してください。 



プリンターのセツトアップが終了しました 

ここまでの手順が終了すると、プリンターをお使いいただくことができます。 


ぺーパーフイーダーを取り付ける 


プリンターとぺーパーフイーダーを 
同時に設置するとき 



@P.7 片 


ペーパーフィーダーをあとから設置するとき 
(プリンターをすでに使用しているとき） 


〇 コンピューターの 0 プリンターの電源を切り、接続されているケーブルやコードを取り外す 
電源を切る 本 

USB ケーブル 電源〕-ド/ア-ス線 



LAN ケーブル^ 


接続の有無は、お使いの 
環境によって異なります。 



® プリンターから取り外す 


子ープはすべて取り外す 

^ JJ (降の手順を行う際、オレンジ色のテープがぺーパーフィーダーに貼られているときは、すべて取り外してください 

Q 于プ 《捆包材は予告なく位置•形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 


〇 ぺーパーフイーダーを 0 止まるまで引き出す 

箱から取り出す 


〇 取り外す 




0 ここをつまんで取り外す 


0 給紙カセツトをセツトする 


Check* 



捆包材はすべて取り外しましたか？ 

オレンジ色のテープがすべて取り 
外されていることを確認する 

〇 トイ 


〇 テ-プ術の部材 XI 


〇 捆包材 X1 


※上記の捆包材は、地域の条例に 

《確認が終わったら、給紙カセットを 

したがって処分してください。 

セットしてください。 


〇 設置場所に運ぶ 

* 2人(上で運びます。 



ぺ 一 / くーフイーダーを複数台取り付けるときは 

手順1〜8を繰り返し 
てください。1台のみ 
取り付ける場合は手 
順9に進みます。 


0 プリンターを運ぶ 

プリンターは、約 41.2 kg あります。 
3人乂上で持ち上げてください。 


左側面図 


取っ手に手を掛ける 


の） 位置決めピンとコネクタ 
を合わせて載せる 




ペーパーフィーダー同±も 
同様に固定してください。 


給紙カセットを 
セツトする 


[系 合紙カセット内部 I 

ペーノ くーフィーダー同±も同様に 
固定してください。 


続いて、次の手順にそって作業を進めます 


プリンターとぺーパーフイーダーを 
同時に設置したとき 


〇 用紙をセットす る© P.2 

プリンター本体に標準の給紙カセットの手順を参考に、ペーパー 
フィーダーにも用紙をセットしてください。 

©電源 コードとアース線を接続す る® P.3 
©プリンター ドライバーをインストール する® P.4 
©プリンターの 動作を確認す る® P.6 


ぺーパーフイーダーをあとから設置したとき 
(プリンターをすでに使用しているとき） 


〇 用紙をセットする ©P.2 

プリンター本体に標準の給紙カセットの手順を参考に、ペーパー 
フィーダーにも用紙をセットしてください。 

0 ケーブルやコードを接続する 

取り外したケーブルやコードを接続しなおしてください。 


A 安全にお使いいただくために 


本書では設置と電源の警告やを意のみを記載しております。必ず付属の 
CD - ROM に収められている e - マニュアル （HTML マニュアル) で記載され 
ている「を全にお使いいただくために」もあわせてお読みください。 



User Software 


—クについて 


A 警告 


取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれてい 
ます。を全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りくださし、。 


A . 迂局 


取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのあるを意事項が書かれています。を全 
に使用していただくために、必ずこのを意事項をお守りください。 


設置について 


A 言告 

-アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が 
製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。 

-製品の上に次のような物を置かないでください。 

. アクセサリーなどの金属物 
-コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器 

これらが製品内部の電気部品などに接触すると、义災や感電の原因になります。 

製品内部に入った場合は、直ちにプリンターとコンピューターの電源をオフにし（1)、イ 
ンターフェイスケーブルを接続している場合は、インターフェイスケーブルをないてく 
ださい (2) 。そのあと、電源プラグをあいて (3) 、アース線を取り外し (4) 、お買い求めの 
販売店にご連絡ください。 



-オプション品の取付け/取外しを行うときは、必ずプリンターの電源をオフにし、電源 
プラグをあき、プリンターに接続されているすべてのインターフェイスケーブルや電源 
コード、アース線を取り外してください。そのまま作業を行うと、電源コードやインター 
フェイスケーブルが傷つき、 火災や感電の原因になります。 

A 注意 

-ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでく 
ださい。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。 

-製品には通気□がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。また 
ベッドやソファー、毛足の長いじゆうたんなどの上に設置しないでください。通気□を 
ふさがれると製品内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。 

-製品を次のような場所に設置しないでください。义災や感電の原因になることがありま 
す。 

•湿気やホコリの多い場所 

•調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所 
. 雨や雪が降りかかるような場所 
-水道の蛇□付近などの水気のある場所 
-直射日光のあたる場所 
-高温になる場所 
-火気に近い場所 

-製品を設置する場合は、製品と床面、製品と製品の間に手などを挟まないように、ゆっ 
くりと慎重に行ってください。手などを挟むと、けがの原因になることがあります。 

-インター フェース ケーブルを接続する場合は、 e - マニュアルの 指示にしたがって正しく 
接続してください。正しく接続しないと、製品の故障や感電の原因になることがあります。 
-製品を持ち運ぶ場合は、 e - マニュアルの 指示にしたがって正しく持ってください。製品 
を落としたりして、けがの原因になることがあります。 


電源について 


A 警告 

-電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置 
いたり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、 
义災や感電の原因になります。 

-電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の 
原因になります。 

-電源コードが引っ張られた状態にしないでください。電源プラグが緩んで接続が不完 
全になると発熱し、火災の原因になることがあります。 

-電源コードを踏みつけたり、ステイプルなどで固定したり、重いものをのせたりしない 
でください。コードがいたみ、そのままご使用を続けると、义災や感電などの事故の原 
因になります。 

-濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。 

-タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。 

-電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。 

-電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込 
まないと、义災や感電の原因になります。 

-電源コネクタが接続される製品の差込□にストレスが強くかかると、製品の内部で断 
線や接触不良が発生し、故障の原因になります。また、火災の原因になる場合もありま 
す。 • L 乂下のような取り扱いは避けてください。 

-電源コネクタを頻繁に抜き差しする 
-電源コードに足を引っ掛ける 

-電源コードが電源コネクタ付近で曲げられ、製品の差込□に継続的なストレスがか 
かっている 

-電源コネクタに強い衝撃を加える 

-付属の電源コード(外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。 

-アース線を接続してください。万一漏電した場合は感電の恐れがあります。 

-アース線を接続するときは a 乂下の点にごま意ください。 

[アース線を接続してもよいもの] 

-電源コンセントのアース線端子 
-接地工事 ( D 衝が行われているアース線端子 
[アース線を接続してはいけないもの] 

-水道管"•配管の途中でプラスティックになっている場合があり、その場合には 
アースの役目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として 
許可した水道管にはアース線を接続できます。 

-ガス管•••ガス爆発や火災の原因になります。 

-電話線のアースや避雷針 • • •落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因 
になります。 

-原則的に延長コードは使用しないでください。また、延長コードの多重配線はしないで 
ください。火災や感電の原因になります。 

-アース線を接続する場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に行ってく 
ださい。また、アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントからあい 
て行ってください。 

A 注意 

-表示された i 乂外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることが 
あります。 

-電源プラグをあくときは、必ずプラグを持ってあいてください。電源コードを引っぱると、 
電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、火災 
や感電の原因になることがあります。 

-しつでも電源プラグがあけるように、電源プラグの周りには物を置かないでください。 
非常時に電源プラグがあけなくなります。 


商標について 

Canon、Canon ロゴ、 LBP 、 NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 

FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 

Apple 、 Macintosh は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc の商標です。 
Microsoft 、 Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およ 
びその他の国における登録商標または商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


略妳について 

各ソフトウェアの名称は、次の略称で記載しています。 
•Microsoft Windows 2000 operating system : 

- Microsoft Windows XP operating system ： 

• Microsoft Windows Vista operating system : 
•Microsoft Windows 7 operating system : 

• Microsoft Windows Server 2003 operating system : 
•Microsoft Windows Server 2008 operating system ： 

• Microsoft Windows operating system : 


Windows 2000 
Windows XP 
Windows Vista 
Windows 7 
Windows Server 2003 
Windows Server 2008 
Windows 





























































































































































































































































































































































































































































































